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Sicherheitsinformationen 

BAVARIA Dachauflegeleiter 995 
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Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte 

lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren 

Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des 

Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben. 

 

 
 

Bei der Dachauflegeleiter handelt es sich um einen Aufstieg für Dacharbeiten und für 

Arbeiten an Dachaufbauten. Diese Leiter darf nur, wie in der Gebrauchsanleitung 

beschrieben, verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht 

bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch 

entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Veränderungen an der Leiter, die 

nicht vom Hersteller autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und 

Gewährleistung 

 

 

• Erstickungsgefahr durch Verpackung. 

• Leitern und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug. 

• Bei der Benutzung dieser Leiter besteht grundsätzlich die Gefahr des Ab- bzw. 

Umstürzens. Dadurch können Personen verletzt und Gegenstände beschädigt 

werden. 

• Alle Arbeiten mit und auf der Leiter sind so durchzuführen, dass diese Gefahren 

so gering wie möglich gehalten werden. 

• Die Leiter ist nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer zu verwenden. 

• Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechung auf der Leiter arbeiten. 

Müdigkeit gefährdet einen sicheren Gebrauch. 

• Die Leiter muss für den jeweiligen Einsatz geeignet sein, und darf nur in 

vorgeschriebener Aufstellposition verwendet werden. 

• Nur vorgesehene Trittflächen benutzen. 

• Die Leiter bzw. Teile der Leiter dürfen nicht verändert werden. 

• Auf sicheren Halt beim Arbeiten sowie beim Auf- und Abstieg ist zu achten. 

• Dachauflegeleitern sind Spezialleitern für den besonderen beruflichen 

Gebrauch für Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf Dächern. Eine andere 

Verwendung ist unzulässig. 

Hinweis 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
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• Die Sicherheitsdachhaken, in denen die Leiter eingehängt wir, müssen auf 

ordnungsgemäßen Einbau überprüft werden. 

• Die Dachfläche muss ausreichend tragfähig sein. 

• Auf sicheren Halt beim Arbeiten sowie beim Auf- und Abstieg ist zu achten. 

• Die nationalen gültigen Bestimmungen und Vorschriften sind insbesondere bei 

professionellem Einsatz unbedingt zu beachten. 

• Vermeiden Sie Beschädigungen der Leiter durch sachgemäßen Umgang mit 

der Leiter beim Aufstellen und Transport. 

• Verwenden Sie nichtleitende Leitern für unvermeidliche Arbeiten an Teilen, die 

unter elektrischer Spannung stehen. 

• Bewegen Sie die Leiter nicht, während jemand darauf steht. 

• Beachten Sie bei Verwendung im Freien die Windkräfte. 
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1. 

 

Achtung! Absturzgefahr 

2. 

 

Anleitung lesen 

3. 

 

Maximale Gesamtbelastung 150kg 

4. 

 

Maximal ein Benutzer 

5. 

 

Schadhafte Leitern nicht benutzen. Vor jedem Gebrauch auf 
Schäden prüfen. 

6. 

 

Leiter nur mit geeignetem Schuhwerk besteigen. 

7. 

 

Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Sie nicht ausreichend fit sind. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Medikamente, Alkohol oder 
Drogen erhöhen die Unfallgefahr auf Leitern. 

8. 

 

Keine sperrigen oder schweren Gegenstände auf der Leiter 
mitführen. 

9. 

 

Mit Blickrichtung zum Dach auf- oder absteigen. 

10. 

 

Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke. 

Sicherheitskennzeichnung 
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11. 

  

Die Leiter nur auf Dächern mit Neigung zwischen 22,5° und 75° 
einsetzen. 

12. 

 

Warnung vor elektrischer Gefährdung bei der Montage und 
Benutzung der Leiter in der Nähe von Hochspannungs-Freileitungen. 

13.  Leiter vor dem Besteigen von schmierenden Belägen reinigen! 

14.  Leiter ausschließlich in geeignete Aufnahmen einhängen 

15.  
Leiter nicht in Dachrinnen, Schneefangkonstruktionen oder ähnliche 
Bauteile stellen 

16.  
Zum Einhängen der Leiter darf die oberste Sprosse nicht verwendet 
werden. 

17.  Keine Sprosse oberhalb des oberen Dachhakens betreten. 

18.  
Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schutz, Öl oder 
Schnee, nicht benutzen. 

19.  Die Leiter darf nicht dauerhaft auf dem Dach verbleiben. 

20.  Die Leiter gegen schädigende Einflüsse geschützt lagern. 

21.  
Arbeiten Sie nicht zu lange ohne Pause auf der Leiter. Müdigkeit ist 
ein Sicherheitsrisiko 
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Mauderer Alutechnik GmbH 

Goßholzer Straße 44 

D 88161 Lindenberg im Allgäu 

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0 

E-Mail: info@mauderer.de 

www.mauderer.de 

info@mauderer.de
www.mauderer.de

