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Sicherheitsinformationen 

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO 

und NEO Sicherheitstür 
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Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte 

lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren 

Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des 

Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben. 
 

 
 

Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO ist ein temporäres Seitenschutzsys-

tem nach EN 13374 Klasse A. Das System darf dauerhaft auf dem Dach verbleiben, 

um Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen (DIN 4426). 

Bei der BAVARIA-Flachdach-Absturzsicherung NEO Sicherheitstür handelt es sich um 

ein Zubehör für die BAVARIA-Flachdach- Absturzsicherung temporären Seitenschutz 

nach DIN EN 13374 Klasse A und erfüllt hinsichtlich ihrer Dimensionierung alle Anfor-

derungen für den Lastfall “Tagesbetrieb“, als auch für den Lastfall „Größte Windlast. 

 

 

• Die Montageanleitung und die darin angegebenen Arbeitsschritte sind unbe-

dingt zu befolgen. 

• Die Sicherheitshinweise müssen vor der Montage der BAVARIA Flachdach-

Absturzsicherung NEO unbedingt genau gelesen und befolgt werden. 

• Nur unbeschädigte Originalbauteile verwenden. 

• Am Produkt keinerlei Veränderungen vornehmen, welche die Funktion oder 

die Sicherheit beeinträchtigen. 

• Bei allen Arbeiten die geltenden Regeln der Technik, die Arbeitnehmervor-

schriften (AUVA), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Infor-

mationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten. 

• Darauf achten, dass für die Montage der BAVARIA Flachdach-Absturzsiche-

rung NEO das Personal durch PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gesichert 

ist. 

• Vor dem Aufbau darauf achten, dass alle benötigten Teile vorhanden sind. 

• Bei Windgeschwindigkeiten über Windstärke 6 nach der Beaufortskala sind 

die Arbeiten auf dem Dach einzustellen. 

• Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes gegen oder 

in die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung darf die BAVARIA Flachdach-

Absturzsicherung NEO nur dann weiterhin verwendet werden, wenn sie durch 

eine fachkundige Person überprüft wurde. 

Hinweis 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
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• Nach Arbeitsende oder bei aufkommendem Wind, muss die BAVARIA Flach-

dach-Absturzsicherung NEO gegen Verrutschen und Abheben gesichert wer-

den. 

• Es ist darauf zu achten, dass das Seitenschutzsystem nach der Montage bzw. 

vor Beginn der Arbeiten auf dem Dach auf seinen sicheren Stand hin geprüft 

wird. Dies ist vor allem bei Eis, Schnee und nassen Untergründen wichtig. 

• Es ist darauf zu achten, dass Öffnungen zwischen dem Seitenschutzsystem 

und anderen Konstruktionen so klein wie möglich sein müssen, aber 120 mm 

bei Geländerholmen und 20 mm für die Fußleiste nicht überschreiten dürfen. 

• Da die Pfosten höhenverstellbar sind, darf der Freiraum zwischen Knieleiste 

und Fußleiste bzw. der Freiraum zwischen Knieleiste und Oberkante der Attika 

maximal 470 mm betragen. 

• Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO darf ausschließlich von unter-

wiesenen Fachpersonal aufgebaut werden. 

• Vor jedem Aufbau alle Teile der BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO 
auf eventuelle Schäden bzw. Verschleiß untersuchen. Zustand der Verbin-
dungselemente prüfen. Alle beschädigten oder verschlissenen Teile austau-
schen. 

• Die Dachneigung darf 10° nicht überschreiten. 

• Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO Produkte dürfen nicht auf ag-
gressiven Medien (z.B. feuchtem Betonboden) gelagert werden. 

• Wenn die Absturzsicherung auf Dach mit Attika verwendet wird, muss die Atti-
kahöhe mindestens 50 mm betragen. Ist die Attikahöhe geringer als 150 mm, 
müssen Fußleisten montiert werden. 

• Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO kann auch ohne Attika ver-
wendet werden.  

• Der Pfostenabstand untereinander darf maximal 2,6 m betragen. 

• Der Handlauf bzw. die Knieleiste kann durch hintereinander stecken der einzel-
nen Elemente verlängert werden. Unbedingt darauf achten, dass die Steckver-
bindungen bis zum Anschlag zusammengefügt werden. 

• Es wird empfohlen, bei längeren Standzeiten die Steckverbindungen der Hand-
, Knieleisten mit einer Blechschraube zu sichern. 

• Eckausbildungen, Handlauf und Knieleiste sind mit Gelenken zu stabilisieren. 
Die Abstände von den Gelenken bis zu den Pfosten sind auf einer Seite max. 
0,30 m und auf der anderen Seite max. 1,3 m. 

• Alle Muttern und Schrauben sind mit 10 Nm anzuziehen und regelmäßig zu 
schmieren. 

• Beim Aufbau ist darauf zu achten, dass sich die Oberkante vom Handlauf des 
Seitenschutzsystems mindestens 1000 mm über der jeweiligen Arbeitsfläche 
befinden muss. 

• Beim Aufbau der Flachdachabsturzsicherung muss folgende Schutzausrüstung 
getragen werden: Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshandschuhe, 
Auffanggurt, Höhensicherungsgerät 
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Sicherheitshinweise BAVARIA-Flachdach-Absturzsicherung NEO 
Sicherheitstür 
 
 

• Die maximal zulässige Aufbauhöhe über der Geländeoberfläche beträgt 100m 

im Territorium der Deutschen Bucht und an Standorten die 1200m über dem 

Meeresspiegel liegen ist die Aufbauhöhe auf 20m über dem Boden begrenzt.  

• Die Oberkante der Attika muss mindestens 150 mm über der Arbeitsfläche lie-

gen. 

• Bei einer geringeren Attikahöhe müssen Fußleisten montiert werden. 

• Aufbauten und Plakatierungen, die die Windangriffsfläche vergrößern, sind 

verboten. 
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Mauderer Alutechnik GmbH 

Goßholzer Straße 44 

D 88161 Lindenberg im Allgäu 

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0 

E-Mail: info@mauderer.de 

www.mauderer.de 

info@mauderer.de
www.mauderer.de

