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Sicherheitsinformationen 

BAVARIA Überstieg 
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Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte 

lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren 

Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des 

Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben. 
 

 
 

Der BAVARIA Überstieg ist ein ortsfester Zugang nach EN ISO 14122. 

Er kann durch die vormontierten Baugruppen einfach mit 2 Personen aufgestellt wer-

den. Die Sicherung erfolgt in der Regel durch Verschraubung im Untergrund. Bei Ver-

wendung der Auflasttraverse ist kein Bohren nötig; die empfindliche Dachhaut bzw. 

der Hallenboden werden nicht beschädigt. 

Laufstege müssen so weit wie möglich von Stellen mit Schadstoffemissionen, Gefahr-

zonen durch Flüssigkeits- und Materialauswurf sowie an Stellen, an denen die An-

sammlung von Material, wie z.B. Erde, ein Ausrutschen verursachen kann, entfernt 

werden. 

In Übereinstimmung mit in den Normen EN 547-1 und EN 547-3 aufgeführten Werten 

muss die Mindestdurchgangshöhe über den Arbeitsbühnen und Laufstegen, sofern 

keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, 2100 mm betragen. 

Falls mehrere Personen gleichzeitig auf dem Laufsteg aneinander vorbeigehen müs-

sen, muss die Breite auf 1000 mm festgelegt sein. 

Besteht die Gefahr des Absturzes von Laufstegen aus Höhen von mehr als 500 mm, 

müssen Geländer nach EN ISO 14 122-3 vorgesehen werden. 

Bodenbeläge müssen so beschaffen sein, dass sich weder Schmutz, Schnee, Eis u.Ä., 

noch andere Substanzen ansammeln können. 

Die Oberfläche der Treppenstufen muss so beschaffen sein, dass sie das Risiko des 

Ausrutschens reduziert. 

Der Abbau des Überstieges erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Aufbaues. 

 

 

• Bei Nichtbeachten dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung droht Absturz 

aus großer Höhe mit schweren Verletzungen. 

Hinweis 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
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• Beachten Sie bei allen Arbeiten die in Deutschland geltenden Regeln der 

Technik, die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Arbeitsschutzge-

setz (ArbSchG) sowie die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufs-

genossenschaft (wie die DGUV 201-023; DGUV 38 und TRBS 2121). 

• Eine Gefährdungsbeurteilung ist nach §5 Arbeitsschutzgesetz zu erstellen. 

• Für Arbeiten in anderen Ländern halten Sie sich an die entsprechenden natio-

nalen Vorschriften und Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung. Sind 

keine länderspezifischen Regelwerke vorhanden, empfehlen wir nach den 

deutschen Regelwerken vorzugehen.  

• Dieses Produkt ist als Arbeitsmittel für die gewerbliche Nutzung bestimmt. 

• Tragen Sie bei der Arbeit geeignete persönliche Schutzausrüstung (Kopf- & 

Fußschutz, Montagehandschuhe). 

• Für den Aufbau sind ausschließlich unbeschädigte Teile zu verwenden. 

• Keine Gegenstände auf den Überstieg bzw. vom Überstieg werfen. 

• Nicht auf den/nicht vom Überstieg springen. 

• Befreien Sie den Überstieg vor Benutzung von Schnee, Eis und Verschmut-

zungen. Sperren Sie bei extremen Witterungsverhältnissen das Gerüst. 

• Bei Gewitter und Windstärken über 6 Beaufort (12m/s) sind das Arbeiten und 

der Aufenthalt auf dem Überstieg untersagt. 

• Bleibt der aufgestellte Überstieg unbeaufsichtigt, sind angemessene Vorkeh-

rungen zu treffen, damit unbefugte Personen diese nicht besteigen und keine 

Veränderungen vornehmen können. 

• Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist Bestandteil des BAVARIA Über-

stieges und muss am Verwendungsort vorhanden sein. 

• Die angegebenen Gewichte können abweichen. 

• Für den Aufbau- und Abbau sind zwei Personen notwendig, die anhand der 

Aufbau- und Verwendungsanleitung hinreichend unterwiesen wurden. 

• Vergewissern Sie sich vor Nutzung des Überstieges, dass dieser vollständig 

aufgebaut und gesichert wurde.  

• Zur Sicherstellung der Standsicherheit bitte Folgendes beachten: 

Befestigung direkt am Flachdach: Auszugskräfte > 4 kN / Fuß 

Traverse mit Ballastgewichten 
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Mauderer Alutechnik GmbH 

Goßholzer Straße 44 

D 88161 Lindenberg im Allgäu 

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0 

E-Mail: info@mauderer.de 

www.mauderer.de 

info@mauderer.de
www.mauderer.de

