1\ MAUDERER’

Sicherheitsinformationen
BAVARIA Schiebeleiter 920 2-teilig

BAVARIA Schiebeleiter 925 3-teilig

BAVARIA Seilzugleiter 960 2-teilig
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Hinweis

Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte
lesen Sie diese vor Gebrauch aus Griinden der Sicherheit gut durch und bewahren
Sie sie fur kunftiges Nachlesen fir alle Anwender zugénglich auf. Bei Weitergabe des
Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Diese Leiter ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unterschiedlichen Orten eingesetzt
werden kann. Mit dieser Leiter kbnnen Arbeiten geringen Umfangs in Hohen
durchgefuhrt werden, bei denen die Verwendung anderer Arbeitsmittel nicht
verhaltnismaRig ist (siehe Betriebsmittelsicherheitsverordnung). Diese Leiter darf nur,
wie in der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet werden.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fir Schaden, die durch
nicht bestimmungsgemallen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung
Ubernommen. Veranderungen an der Leiter, die nicht vom Hersteller autorisiert sind,
fuhren zum Erldschen der Garantie und Gewahrleistung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

e Erstickungsgefahr durch Verpackung.

e Leitern und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug.

e Bei der Benutzung dieser Leiter besteht grundsatzlich die Gefahr des Ab- bzw.
Umstlrzens. Dadurch kénnen Personen verletzt und Gegenstande beschadigt
werden.

e Alle Arbeiten mit und auf der Leiter sind so durchzufiihren, dass diese Gefahren
S0 gering wie moglich gehalten werden.

e Die Leiter ist nur fur leichte Arbeiten von kurzer Dauer zu verwenden.

e Nicht zu lange ohne regelmaRige Unterbrechung auf der Leiter arbeiten.
Midigkeit gefahrdet einen sicheren Gebrauch.

e Die Leiter muss fur den jeweiligen Einsatz geeignet sein, und darf nur in
vorgeschriebener Aufstellposition verwendet werden.

e Nur vorgesehene Trittflachen benutzen.

e Die Leiter bzw. Teile der Leiter dirfen nicht verandert werden.

e Auf sicheren Halt beim Arbeiten sowie beim Auf- und Abstieg ist zu achten.

e Die nationalen gtltigen Bestimmungen und Vorschriften sind insbesondere bei
professionellem Einsatz unbedingt zu beachten.

e Beim Aufbau und bei der Bedienung der Leiter sind die auf dem Produkt und in
der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise zwingend zu
beachten.
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Die Anlegeleiter darf nur mit montierter Traverse verwendet werden.

Die Schiebeleiter bzw. Seilzugleiter muss zur Benutzung an einer festen Flache
angelegt werden.

Der Aufstellwinkel muss zwischen 65° und 75° betragen und kann mit der
~Ellbogen-Methode” Uberpruft werden.

Sicherheitskennzeichnung

Achtung! Absturzgefahr

Maximale Gesamtbelastung 150kg

@ Anleitung lesen
)

Leiter fir den professionellen Gebrauch

@ Leiter fur den privaten Gebrauch

Maximal ein Benutzer

Wenn fur diese Leiter eine Traverse vorgesehen ist, muss die
Leiter vor der ersten Benutzung damit komplettiert werden.

Korrekter Aufstellwinkel fir Anlegeleitern: 65° bis 75°
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o / YV
9 &) Halten Sie sich beim Auf- und Abstieg und bei der Arbeit auf der
' Leiter immer fest.
~ 4 minJ
10 Tm Leiterliberstand Uber der Ausstiegsebene 1m. Leiter gegen
' Abrutschen sichern.
v
1 K. Bei mehrteiligen Leitern missen bei Benutzung die
' Aushebesicherungen eingerastet sein.
X
12 Schadhafte Leitern nicht benutzen. Vor jedem Gebrauch auf
' Schaden prifen.
UP v
13. f Leiter nur in dieser Richtung benutzen.
X
14. Leiter nur mit geeignetem Schuhwerk besteigen.
a/go X Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Sie nicht ausreichend fit
15. Qﬁ% sind. Gesundheitliche Beeintrachtigungen, Medikamente, Alkohol
oder Drogen erhéhen die Unfallgefahr auf Leitern.
ey X
16 | Verwenden Sie die Leiter nicht auf unebenem oder beweglichem
' i Untergrund.
X
17. om@mo Stellen Sie die Leiter nicht auf rutschigen Untergrund.
X
18. Leiter nicht an ungeeignete Flachen anlegen.
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Keine sperrigen oder schweren Gegenstande auf der Leiter

19. mitfUhren.
s X
20. ;@ Die obersten drei Sprossen nicht begehen.
3-
o X
21. ‘a‘ Nicht seitlich hinauslehnen.
o X
Arbeiten die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B.
22. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.
o s X
23. W/ Mit dem Gesicht zur Leiter auf- oder absteigen.
X
Beim Transport oder Gebrauch der Leiter auf Gefahrdung durch
24. . :
stromflihrende Leitungen achten.
e X
25. ._E,' Verwenden Sie die Leiter nicht als Briicke.
Arbeiten Sie nicht zu lange ohne Pause auf der Leiter. Mudigkeit
26. A e
ist ein Sicherheitsrisiko.
07 Vermeiden Sie Beschadigungen der Leiter durch sachgemafen
' Umgang mit der Leiter beim Aufstellen und Transport.
28. Verwenden Sie die richtige Leiter fir den jeweiligen Einsatz.
Fir den professionellen Gebrauch ist eine Risikobewertung unter
29. Beachtung der Gesetzgebung im Verwendungsland
durchzufihren.
Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer
30 Kollision zu achten, z.B. mit FuRgangern, Fahrzeugen oder Turen.

Taren (jedoch nicht Notausgange) und Fenster im Arbeitsbereich
verriegeln, falls moglich.
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Verwenden Sie nichtleitende Leitern fur unvermeidliche Arbeiten

31. an Teilen, die unter elektrischer Spannung stehen.

32. Nehmen Sie keine Veranderungen an der Leiter vor.

33. Bewegen Sie die Leiter nicht, wahrend jemand darauf steht.

34. Beachten Sie bei Verwendung der Leiter im Freien die Windkrafte.
Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schutz, Ol oder

35. :
Schnee, nicht benutzen.

36. Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.
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Mauderer Alutechnik GmbH
Gol3holzer Stral3e 44
D 88161 Lindenberg im Allgau

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0
E-Mail: info@mauderer.de
www.mauderer.de
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